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4 MM SICHERHEITS-ADAPTER MIT 2 MM BUCHSE
4 MM SAFETY ADAPTER WITH 2 MM SOCKET
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Produktbeschreibung Product description

Beschreibung Description Beriihrungsgeschiitzter Sicherheitsadapter mit Touch-protected safety adapter with spring-
gefedertem 4mm Sicherheitsstecker und starrer loaded 4 mm safety plug and rigid 2 mm safety
2mm Sicherheitsbuchse zur Aufnahme von 2mm socket for connection of 2 mm safety plugs,
Sicherheitsstecker, 1000V-System, IEC61010. 1000 V system, IEC61010.

Typ Type ASS 4-2 ASS 4-2

Gehausefarbe / Artikel-Nr.

Housing color / article-no.

[ ] 973610100

[ ] 973610101

Zeichnung

Drawing
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Technische Daten

Technical data

(Derating Kurve beachten)

(consider derating curve)

Anschluss connection ungefederte 2mm Buchse unsprung 2mm socket
Bemessungsspannung Rated voltage AC/DC 1000V AC/DC 1000V

. Measurement cat. acc. to
Messkategorie lt. IEC61010 1EC61010 CATIII CAT III
Bemessungsstrom Rated current 10A 10A

Werkstoff-Kontaktbuchse

Material socket

Messing, vernickelt

brass, nickel-plated

material)

4 mm Sicherheitssystem / 4 mm safety system

al of housing)

Gehausematerial Housing material PA PA
Temperaturbereich lt. Temperature range acc. to Azor hi o ko o
IEC61010* 1EC61010 * 15°C bis +70°C 15°C to +70°C
Brennbarkeitsklasse nach UL | inflammability class acc. to UL

94 (gilt nur fiir Gehausegrund- 94 (only valid for basic materi- | V-2 V-2

1Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
1 contact the manufacturer for applications at deviating temperature ranges
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